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Width of the
wallcovering.

Apply a ready mixed 
PVA or EVA clear 
adhesive directly to 
the wall.

Sold by the 
metre/yard.
No minimum.

Ecological.

Light resistance. Fire resistant:
EU: B, s1-d0
US: class A 

This design 
requires reverse 
hanging.

Stain repellent.

Pattern repeat 
is 0 cm (0”) and 
the design does 
not need to be 
matched.

0 cm
0̋

Breathable. Manufactured 
with recycled 
fibres.

Printed with
solar energy.

Product complying 
with the council 
directive 
2014/90/EU on 
marine equipment.

0493/20

Spongeable during
installation.

0493/21

Antibacterial 
finish.

Strong and 
resistant.

Printed with 
water soluble
inks and 
without heavy 
metals.

The wallcovering
can be installed
horizontally or vertically.

The design 
needs to be
offset matched.

The design 
needs a straight 
match.

Washable after 
installation.

Extra washable.

Seamless.
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Largeur du mural. Encollage du mur 
avec une colle en 
pâte vinylique prête 
à l’emploi.

Vendu au
mètre linéaire.

Ecologique.

Résistant à
la lumière.

Classement 
au feu:
EU: B, s1-d0
US: class A 

Inverser les lés.

Anti-tache et 
anti-salissure.

Raccord du 
dessin:
0 cm (0”) -
pas de raccord.

0 cm
0̋

Mural respirant Produit avec des 
fibres recyclées.

Imprimé à
l’énergie solaire

Produit conforme 
aux directives du 
conseil 2014/90/EU 
pour l’équipement 
marin.

0493/20

Epongeable lors
de l’installation

0493/21

Finition anti-
bactérienne.

Haute résistance.

Imprimé à 
l’aide d’encres 
hydrosolubles 
sans métaux 
lourds.

Le revêtement mural peut 
être posé verticalement 
ou horizontalement.

Raccord sauté. Raccord droit.

Lavable après
la pose.

Lessivable.

Joints 
invisibles.


